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Definition des Kérperschallempfindlichkeits-
damm-Maldes R - in Worten (nach Buhlert)

Eingeleitete (gesendete) Energie ist proportional
zu Empfangener Energie

Eingeleitete Energie entspricht der eingeleiteten
quadrierten Wechselpunktkraft F?

Abgestrahlte Energie entspricht der im
Bezugsraum abgestrahlte Schallleistung P

Definition des Kérperschallempfindlichkeits-
damm-Mafies Ry - iIn Formeln (nach Buhlert)

abgestrahlte Schalleistung in den zu schiitzenden Raum [W]
eingeleitete Punktkraft der haustechnischen Anlage [N]

Voraussetzung: Um das Reziprozitdtsprinzip einzuhalten,muss
die abgestrahlte Leistung proportional zu dem
Quadrat der anregenden Kratt sein
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Messung: Luftschallanregung der \VWande
(indirekte Anregung)

v Korperschallaufnehmer
Mikrophon

Schalldruckpegel L, Kiérperschall-
v+ Dodekaeder schnellepegel L,

Empfangsraum Senderaum
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Gerausche von haustechnischen Anlagen — insbesondere die von Installationsgerdusche -gehoéren in Mehrfamilien-
h&auser zu den Gerauschen, die in angrenzenden, fremden Aufenthaltsraumen infolge ihres hohen Informationsgehaltes
haufig Grund fur Beschwerden der Bewohner sind.

Im Allgemeinen ist es heute nicht méglich, bei Uberschreitung von Grenzwerten, die in der DIN 4109 ,Schallschutz im
Hochbau* [1] bauaufsichtlich festgelegt sind bzw. nach VDI 4100 [1] vereinbart werden kénnen, abzuleiten, ob die
unbefriedigenden Werte auf eine schalltechnisch mangelhafte haustechnische Anlage, oder auf ein zu geringes
Koérperschallempfindlichkeitsddamm—Malfd der beteiligten Wande bzw. auf eine unvorteilhafte Kombination aus beiden
Komponenten zurlckzufihren ist.

Dies gilt naturlich auch fir die Planung von haustechnischen Anlagen. Es gibt zwar heute schon Empfehlungen fiir das
Anbringen von haustechnischen Anlagen (z.B. Schallschutz bei Aufzugsanlagen VDI 2566 [1]oder DIN 4109 Beiblatt 2),
diese sind aber rein qualitativ. Die DIN 4109 Teil 1 [Fehler! Textmarke nicht definiert. ] gibt an, dass Installations-
wande mindestens eine flachenbezogene Masse von m” = 220 kg/m? aufweisen mussen. Besser ware aber eine
quantitative Betrachtung, welcher Pegel sich bei gegebener Grundrissplanung, Baustruktur und Kérperschallerzeugung
der haustechnischen Anlagen in den angrenzenden Raumen ergibt. Daraus kénnen, durch zu Hilfenahme der
Frequenzgange der einzelnen Komponenten, Schwachstellen wie Frequenzeinbriiche identifiziert und diese eventuell
durch geeignete MaRnahmen korrigiert werden.

Fir die schalltechnische Vorausplanung von haustechnischen Anlagen in Geb&uden ist also ein MaR fir das
Kdrperschallempfindlichkeitsspektrum der Wénde, abhéngig von der Grundrisssituation und den Kaftanregespektren der
haustechnischen Anlagen, notwendig.

Ziel dieser Arbeit ist es nun, in typischen Grundrisssituationen und Baustoffen die Koérperschall-Ubertragung von
haustechnischen Anlagen in Geb&auden zu untersuchen. Dabei ist insbesondere die Kdperschallubertragung der
haustechnischen Anlagen in fremde Aufenthaltsrdume von Interesse. Ziel ist es weiterhin die Ergebnisse der
Kraftspektren der haustechnischen Anlagen und den Spektren der Korperschall-Ubertragungsfunktionen zu
gquantitativen Ergebnissen zusammenzufassen. Zur leichteren Handhabung der am Bau Beteiligten werden die
Ergebnisse von typischen Grundrisssituationen und haustechnischen Anlagen kombiniert und in einem Katalog
zusammengefasst. Somit ist eine aussagekraftige und quantitative Prognose Uber die zu erwartenden haustechnischen
Gerausche bei verschiedenen Bausituationen mdglich. Die ermittelten Pegelergebnisse kdnnen direkt mit den geltenden
Normen und Richtlinien verglichen werden.
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